
52.21
WFP

 Wkręt farmerski PANHEAD 

 ZAPYTAJ O PRODUKT

 +48 58 55 40 555

 KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

ETA-12/0140

Pokrycie:

Wymiary

 Material index  d - Średnica [mm]  L - Długość [mm]  D [mm]  RAL  Materiały

5221048020TX3009T 4.8 20 9.2 3009 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX3011T 4.8 20 9.2 3011 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX7016T 4.8 20 9.2 7016 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX7024T 4.8 20 9.2 7024 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX8004T 4.8 20 9.2 8004 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX8017T 4.8 20 9.2 8017 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX8019T 4.8 20 9.2 8019 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX9005T 4.8 20 9.2 9005 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

https://marcopol.pl/katalog/wkret-farmerski-panhead.html
https://marcopol.pl/katalog/wkret-farmerski-panhead.html
tel:+48 58 55 40 555
https://www.simple24.pl/catalogsearch/result/?attr=0&q=Wkr%C4%99t+farmerski+PANHEAD


 Material index  d - Średnica [mm]  L - Długość [mm]  D [mm]  RAL  Materiały

5221048020TX9006T 4.8 20 9.2 9006 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048020TX9010T 4.8 20 9.2 9010 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX3005T 4.8 35 9.2 3005 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX3009T 4.8 35 9.2 3009 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX3011T 4.8 35 9.2 3011 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX7016T 4.8 35 9.2 7016 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX7024T 4.8 35 9.2 7024 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX8004T 4.8 35 9.2 8004 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX8017T 4.8 35 9.2 8017 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX8019T 4.8 35 9.2 8019 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX9005T 4.8 35 9.2 9005 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

5221048035TX9010T 4.8 35 9.2 9010 Al (Aluminium),St (stal węglowa),EPDM (guma)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

