
NOWOŚĆ!

HIGH TACK FAST

Klej szybkowiążący

DOSKONALE

PRZYCZEPNY

MALOWALNY 
PO     UTWARDZENIU

ODPORNY
NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

ROZPUSZCZALNIKÓW

NIE ZAWIERA



HIGH TACK FAST

 

 
 

POJEMNOŚĆ

Chwyt początkowy na powierzchni poziomej: 500 kg/m2
Chwyt początkowy na powierzchni pionowej: 125 kg/m2

CZAS
OBRABIALNOŚCI

CZAS PEŁNEGO
UTWARDZENIA

TEMPERATURA APLIKACJI
(STOSOWANIA)

290 ml ok. 6 min 2-3mm / 24h +5°C / +35°C

ODPORNOŚĆ TERMICZNA
(UTWARDZONEGO PRODUKTU) KOLOR INDEX

-40°C / +90°C Biały 39412 12 szt.

ZAPYTANIA HANDLOWE:
tel.: +48 58 55 40 655
fax: +48 58 55 40 439
e–mail: dzial.handlowy@marcopol.pl

www.marcopol.pl

Uniwersalny klej na bazie 
polimeru hybrydowego 
charakteryzujący się bardzo dużą 
siłą klejenia wstępnego.

Doskonale przyczepny do wszelkich 
materiałów budowlanych: kamienia 
naturalnego, drewna, betonu, metalu, 
cegły, szkła, ceramiki, tynku, 
poliuretanu, niektórych tworzyw 
sztucznych.

Mocny chwyt początkowy pozwala na 
mocowanie bez podpierania klejonych 
elementów.

Bezwonny, nie zawiera 
rozpuszczalników, izocyjanianów 
i silikonów. Niewrażliwy na działanie 
wielu chemikaliów.

Połączenie jest trwałe i całkowicie 
odporne na zmienne warunki 
atmosferyczne.

OPAKOWANIE




