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Masa uszczelniająco - klejąca

SUPERFLEX 40QB

NOWOŚĆ
www.marcopol.pl
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SUPERFLEX 40QB to:

SUPER przyczepność
Trwale elastyczna poliuretanowa masa 
klejąco - uszczelniająca posiada doskonałą 
przyczepność do podłoży budowlanych  
i przemysłowych takich jak: beton, 
podłoża ceramiczne, tworzywa sztucz-
ne, drewno, metale, styropian.

SUPER uszczelnienie
Idealna na wypełnienia dylatacji  
w posadzkach. Doskonale uszczelnia  
przerwy dylatacyjne w posadzkach 
betonowych tworząc elastyczną spoinę. 
Pozwala uszczelniać szczeliny pomiędzy 
elementami  fasad zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz.

SUPER odporność
Masa wykazuje wysoką wytrzymałość 
termiczną i jest odporna na działanie 
większości chemikaliów.
Uwaga: nie jest odporna na promie-
niowanie UV

www.marcopol.pl

ZAPYTANIA HANDLOWE:
tel.: +48 58 55 40 655
fax: +48 58 55 40 439
e–mail: dzial.handlowy@marcopol.pl 

Dane techniczne: 
Temperatura przechowywania: +5 °C do +25 °C

Temperatura pracy podłoża:  +5 °C  do +35 ° C przy wilgotności 

względnej 55-65 RH 

Odporność termiczna:  -30 °C - +90 °C

SUPERFLEX 40QB zapewnia neutralne 
utwardzenie i jest łatwy do malowania 14


