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[Dokument elektroniczny sporzqdzony na 3 stronach. W lewym gornym rogu pierwszej strony logo Chemfix.]

Deklaracja mozliwosci technicznych - 1404-

CPR-2586 MKP PESF Top (Kotwa wklejana)
Chemfix Products Ltd
Mill Street East, Dewsbury, West Yorkshire, WF12 9BQ, UK

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z ETAG 029, wydanie z kwietnia 2013

Rodzaj Kotwa mocowana zaprawg iniekcyjng wykorzystywana w murarstwie

Pustaki poryzowane (LD) typ HLz, 12/09 N+F, klasa = 15

Materiat podstawy (sprawdzone fo> 18 N/mm?) gestosc qq, 2 900 kg/m?
EN 771-1

Pret kotwiacy Stal weglowa klasy 5.8, EN 1SO 898-1,
ocynkowana 25 um, EN 1SO 4042
Podkfadka Stal weglowa,

Materiat

ocynkowana =5 um, EN ISO 4042

Nakretka szesciokgtna Stal weglowa klasy 5, EN 20898-2,

locynkowana 2 5 pm, EN 1SO 4042

Perforowana tuleja Polietylen 16 x 85
Trwatos¢ do zastosowan wewnatrz pomieszczen w-warunkach suchych
Obcigzenie Statyczne i quasi-statyczne w murarstwie wykorzystujgcym materiaty

poryzowane

Kotwa moze by¢ stosowana w nastepujqcych zakresach temperatur: -40°C
do +80°C (maksymalna temperatura dopuszczalna dfugotrwale +50°C oraz
maksymalna temperatura dopuszczalna krétkotrwale +80°C). oraz
maksymalna temperatura dopuszczalna krétkotrwale +80°C)

w podiozu mokrym (montaz), w konstrukcjach wewnatrz pomieszczen w
warunkach suchych —kategoria w/d (uzytkowanie)

Zakres temperatur stosowania

Kategoria zastosowania

Ognioodpornosé Nie dotyczy
Reakcja na ogien Nie dotyczy
ETA - 11/0032 wydane przez ITB POLSKA
Na podstawie ETAG 029, wydanie z kwietnia 2013

Certyfikat zgodnosci 1488-CPD-0195/W wydany przez | ITB POLSKA
W systemie 1
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Deklarowane motliwosci techniczne zgodnie z ETAG 029
Gtéwne cechy Mozliwosci techniczne
M10
Parametry montaiu
d Srednica $ruby kotwigcej lib gwintowania [ram] 10
do Nominalna érednica wiertta [rmm]} 16
dfix Srednica otworu przelotowego w elemencie docelowym [mm] -
Minimalna skuteczna gtebokos$¢ kotwienia [mm] 85
b Maksymalna skuteczna gtebokos¢ kotwienia [mm] 85
“ha Gtebokos¢ wierconego otworu [mm] ' 90
Rmin Minimalna grubos$¢ cztonu betonowego [mm] -
Tinst Nominalny moment obrotowy [Nm] -
tfix Grubo$¢ elementu mocowanego [mm] -
Smin Minimalny odstep [mm] Smin> 100
dla ¢ > | Odlegto$¢ od krawedzi [mm] N
Crmin Minimalna odlegtos¢ od krawedzi [mm] Cnmin> 100
dla s > | Rozstaw kotew [mm] -
Tryb wyciggania awaryjnego
Charakterystyczna wytrzymato$¢ wigzania w niespgkanym
betonie klasy C20/25 w temperaturze z zakresu a) (MPa] ' 7
TRk, uer Charakterystyczna wytrzymatos$¢ wigzania w niespekanym
betonie klasy C20/25 w temperaturze z zakresu b} [MPal -
Charakterystyczna wytrzymato$¢ wigzania w spekanym
betonie klasy C20/25 w temperaturze z zakresu a) [MPa] -
TRk, cr Charakterystyczna wytrzymato$¢ wigzania w spekanym
betonie klasy C20/25 w temperaturze z zakresu b) [MPal -
y2 : Czesciowy wspdtczynnik bezpieczerstwa [] -
We,ucr €30/37 Wspbtczynnik wzrastajacy dla niespgkanego betonu C30/37 [ -
W, ucr C40/50 | Wspdtczynnik wzrastajacy dla niespekanego betonu C40/50 [ -
We,ucr €50/60 | Wspdtczynnik wzrastajacy dla niespekanego betonu C50/60 [ -
Pe,cr €30/37 | Wspdtezynnik wzrastajacy dla spekanego betonu C30/37 [ -
de,cr C40/50 Wspétczynnik wzrastajacy dla spgkanego betonu C40/50 [ -
Pe,cr €50/60 | Wspdtczynnik wzrastajacy dla spekanego betonu C50/60 3 -
Odpornos¢ na pekanie
Sersn Rozstaw krytyczny (pekanie) [mm] -
" Ceren Krytyczna odlegtos¢ od kraWedzi (pekanie) [mm]
Przemieszczenie pod dziataniem sily rozciggajacej
Wartos¢ uzytkowa naprezenia faczenia w spekanym betonie zakres
ter temperatur a) [kN] -
80,cr ' Krétkotrwate przemieszczenie pod wptywem dziatania sily rozciggajacej [mm] -
Soo,cr Dtugotrwate przemieszczenie pod wplywem dziatania sity rozciagajacej [mm] -
Tucr Warto$¢ uzytkowa naprezenia taczenia w niespekanym betonie [kN] -
60,ucr Krétkotrwate przemieszczenie pod wptywem dziatania sity rozciggajacej [mm]
Dtugotrwate przemieszczenie pod wptywem dziatania sity
deo,ucr rozciagajacej [mm]
VRk,s Odpornos¢ stali na scinanie [kN] -
MORk,s Odporno$é na moment gnacy [Nm] -
Czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla odpornosci stali na
ym,sV $cinanie t : )
Tryb pekania krawgdzi betonowych pod wplywem $cinania
k | Wspdtczynnik odpornosci krawedzi betonowej ‘ E] i -
Przemieszczenie pod dziataniem sity $cinajacej
Vo vWartoéé uzywkowa sity $cinajacej w betonie ‘ [kN] -
4{6 \y/g, - ;:kxé\gkotmaie przemieszczenie pod wplywem dziatania sity $cinajacej |  [mm] -
;/’f ’ﬂvrx  Riugdtrwate przemieszczenie pod wptywem dziatania sity Scinajgcej 4 [mm] ‘ ) /- A
‘; ey N -3 Ognioodpornosé } | 1
il ) g;ga{g@nioodpomoéci =30 minut [kN] A 2[\{\ A
VE ' ;@ja“s‘g’gnioodpomoéci =60 minut [kN] AR A4y
/\‘,_. g Q%g’;/ognioodpornoéci =90 minut [kN] . g -
» sE7as ognioodpornosci = 120 minut [kN] : -
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Odpornosé sejsmiczna — kategoria moiliwosci technologicznych CX

NRk s.seis Odpornoé¢ stali na naprezenia w warunkach aktywnosci sejsmicznej | [kN] -
Odpornoé¢ faczenia na naprezenia w warunkach aktywnoéci

TRk, seis sejsmicznej [kN] -

VRks seis Odpornoé¢ stali na scinanie w warunkach aktywnosci sejsmiczne] [kN] -

Przemieszczenie pod dziataniem sit sejsmicznych

Przemieszczenie kotwy pod wplywem dziatania sity rozciggajacej na

ON,seis(DLS) DLS [mm] -
BN.seis(ULS) Brlz;mieszczeme kotwy pod wptywem dziafania sity rozciggajacej na [mm] ~
8V, seis(DLS) Przemieszczenie kotwy pod wptywem dziatania sity $cinajacej na DLS | [mm] -
SV, seis(ULS) Przemieszczenie kotwy pod wptywem dziatania sity Scinajgcej na ULS | [mm] -

Mozliwosci techniczne produktu okreélone przez powyzszy kod identyfikacyjny sa zgodne z deklarowanymi mozliwosciami
technicznymi. Niniejsza deklaracja mozliwosci technicznych zostata wydana na wyfaczna odpowiedzialno$¢ Chemfix Products Ltd.
Podpisane za i w imieniu producenta przez:

Nazwisko i stanowiska: Miejsce i data wydania Podpis

URS JOOS - DYREKTOR DS.

HANDLU | MARKETINGU DEWSBURY 16.09.2015 [nieczytelny odreczny podpis]

Poswiadczam zgodno$¢ powyzszego tlumaczeniaz oryginatem w jezyku angielskim. Nr repertorium 985/2016. Zweryfikowala i
poswiadezyta mgr Jadwiga Kulakowska-Halota, thumacz przysiegly jezyka angielskiego TP / 1445/ 05.

Vabize, 12 lipca 2016 1.




