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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

na wniosek:

Marcopol Sp. z 0.0. Producent Srub
ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

taczniki wiercace samogwintujace MPTC i MPTC IW
do mocowania blach w podtozu betonowym
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg taczniki wiercgce samogwintujgce MPTC
i MPTC IW (oznaczenie typu wyrobu) do mocowania blach w podtozu betonowym, produkowane przez
Marcopol Sp. z 0.0. Producent Srub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno, w zakiadach produkcyjnych
w Polsce i na Tajwanie.

taczniki wiercgce samogwintujgce MPTC i MPTC IW majg posta¢ nagwintowanego wkreta z tbem
szesciokatnym, zakonczonego wiertetkiem.

taczniki wiercgce samogwintujgce MPTC i MPTC IW sg wykonane ze stali zwyktej, weglowej,
gatunku AISI C1022 (AISI 1022), utwardzanej powierzchniowo i pokryte powtokg ceramiczna.

taczniki wiercgce samogwintujace MPTC mogg byé stosowane razem z podktadkami stalowymi
lub aluminiowymi, o $érednicy 19 mm, z nawulkanizowanymi uszczelkami z EPDM. Podktadki sg
wykonane ze stali odpornej na korozje, gatunku A2 wedtug normy PN-EN ISO 3506-1:2009 (oznaczenie
podkiadki - 119) lub ze stopu aluminium gatunku H1100 o wytrzymato$ci na rozcigganie Rm = 110 MPa
i granicy plastycznosci Re = 105 MPa (oznaczenie podktadki - A19).

Wymiary facznikow wiercgcych samogwintujgcych MPTC i MPTC IW wraz z odchytkami podano

w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki wiercgce samogwintujgce MPTC i MPTC IW sg przeznaczone do mocowania blach do
podtozy z betonu zwykiego, niezarysowanego i zarysowanego, klasy C20/25 + C50/60 wg normy PN-EN

206+A1:2016.
Nosnosci charakterystyczne zamocowar tacznikéw objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng

podano w Zatgczniku C.

W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw na wyrywanie z podtoza,
nalezy podzieli¢ wartosci no$nosci charakterystycznych, podanych w Zataczniku C, przez wspoétczynnik
bezpieczenstwa ym = 2,52,

W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych zamocowan tgcznikéw na $cinanie, nalezy podzieli¢
wartoéci nosnosci charakterystycznych, podanych w Zatgczniku C, przez wspotczynnik bezpieczenstwa
ym = 1,25.

Ze wzgledu na agresywnos$¢ korozyjng $rodowiska, igczniki wiercace samogwintujgce MPTC
i MPTC IW, mogg by¢ stosowane w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery i okresie trwatosci
C2 VH i C3 H wediug norm PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018.

Parametry montazu i rozmieszczenia tgcznikéw objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng
podano w Zatgczniku B.

Do wkrecania tgcznikow nalezy uzywac wkretarek o regulowanym momencie dokrecania.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych, ustalen
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej oraz zgodnie z instrukcjg producenta, dotyczaca warunkow

wykonywania zamocowan z uzyciem ww. wkretow.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Whasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Niszczacy moment dokrecania. Niszczacy moment dokrecania fgcznikow jest nie mniejszy

niz 16,9 Nm.

3.1.2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan. Nosnosci charakterystyczne zamocowan

facznikow w podiozu podano w Zatgczniku C.

3.1.3. Trwalosé. Laczniki ze stali zwyklej, weglowej, pokrytej powlokg ceramiczng, poddane przez
480 h dziataniu obojetnej mgly solnej, nie wykazujg $ladow korozji rdzenia stalowego, co zapewnia

trwalos¢ tacznikdw w zakresie wynikajgcymz p. 2.
3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Niszczacy moment dokrecania. Badanie niszczgcego momentu dokrecania nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 10666:2002.

3.2.2. Nosnosci charakterystyczne zamocowan. Badanie nosnosci charakterystycznych
zamocowan tacznikow wykonuje sie na tgcznikach osadzonych w podiozu wedtug p. 2. Pomiaru sit
nalezy dokonywa¢ za pomocg urzadzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sity

niszczacej, umozliwiajacego state i powolne zwigkszanie sity az do zniszczenia.

3.2.3. Trwatosé. Badanie odpornosci powloki ceramicznej na dziatanie mgty solnej wykonuje sie
wediug normy PN-EN ISO 9227:2017. Czas oddziatywania obojetnej mgly solnej powinien by¢ zgodny

z czasem podanym w p. 3.1.3.

4, PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

kaczniki wiercgce samogwintujgce MPTC i MPTC IW powinny by¢ dostarczane w kompletach,
w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy
niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
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— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wasciwoéci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostgpniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substangii
imieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45\WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pbézZniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wihasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikdw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych witasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
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producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoélne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg byé w peni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badar obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw.

5.4.3. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie
a) niszczacego momentu dokrecania,
b) nosnosci charakterystycznych zamocowan tagcznikow,
c) trwatosci okreslonej odpornoscia powtoki ceramicznej na dziatanie mgty solnej.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacji

zakladowej kontroli produkgji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk fgcznikow wiercgcych samogwintujgcych MPTC i MPTC
IW, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 266,
z poznigjszymi zmianami) wyroby, ktoérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowag deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1 nie narusza uprawnien

wynikajacych z przepisow o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
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30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnier nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocenge Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badarn, oceny, klasyfikacje

1) LZK02-06045/19/R55NZK. Raport z badar. Zaktad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ITB. Katowice 2019 .

2) NZM-06575R:02/AS/19. Opinia techniczna. Zakfad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB. Warszawa
2019r.

3) 39-13563/3/JD. Raport z badan. Technical and Test Institute for Construction Prague. Ostrava,
2019rr.

4) LZK00-06045/18/R51NZK. Raport z badan. Zakiad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ITB. Katowice 2018 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogéine. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczer tolerancji

PN-EN ISO 12944-1:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogéine wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocsg
ochronnych systeméw malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 10666:2002  Wkrety wiercgce samogwintujgce. Wiasnosci mechaniczne i funkcjonalne

PN-EN ISO 3497:2004 Powfoki metalowe. Pomiary grubosci powlok. Metody spektrometrii

rentgenowskiej
PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wia$ciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 10346:2015 Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggfy do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 485-2+A1:2018  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Czes¢ 2: Whasnosci

mechaniczne
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PN-EN 10263-4:2018 Walcowka stalowa, prety i drut do speczania i wyciskania na zimno. Cze$¢ 4:
Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego

PN-EN 1SO 3506-1:2009 W{asnosci mechaniczne czesci zigcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Czesé 1: Sruby i $ruby dwustronne

AlSI 1022 American Iron and Steel Institute number 1022 Standard Carbon Steel
EAD 330747-00-0601 Fasteners for use in concrete for redundant non-structural systems
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Zalacznik A.

A
!
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Rysunek A2. Laczniki wiercgce samogwintujgce MPTC z podkiadkami uszczelniajgcymi A19 /119

L

Rysunek A3. £aczniki wiercace samogwintujgce MPTC IW

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1
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Tablica A1. Wymiary tgcznikéw wiercacych samogwintujacych MPTC i MPTC IW

P Oznaczenie d, D, L;
OZ. E
tacznika mm mm mm

1 2 3 4 6

1 MPTC 6.4 xL 6,4 10,5

4 MPTC 6.4 xL +A19/119 6,4 10,5 40 =100

74 MPTC IW 6.4 x L 6,4 15,0

Dopuszczalne odchytki wymiaréw, mm | -0,2/+ 0,1 +0,5 +1,0

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1
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Zalacznik B.

2

||I[
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Rys B1. Parametry montazu fgcznikéw wiercacych samogwintujacych MPTC i MPTC IW

Tablica B1. Parametry montazu i rozmieszczenia tacznikéw wiercgcych samogwintujgcych

MPTC i MPTC IW

Poz Parametr i
' MPTC IW
1 2 3
1 Nominaina $rednica wiertta dnom, mm 5
2 | Gtebokosé¢ wierconego otworu ho = hnom, mm 40
3 | Efektywna gtebokosé zakotwienia her, mm 30
4 | Minimalna grubos¢ podioza hmin, mm 80
5  |Minimalny rozstaw tacznikéw s, mm a0
6 |Minimalna odlegtos¢ tacznika od krawedzi podtoza ¢, mm 45

Zatgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1
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Zalacznik C.

Tablica C1. Nosnosci charakterystyczne tgcznikéw wiercgcych samogwintujgcych

MPTC z podktadkg A19 /119 i MPTC IW

Podloze Beton z.wykly, niezar)!]sowany
I Zarysowany
Giebokosé zakotwienia [mm] 30
: . MPTC 6.4 x L +A19 /119
Oznaczenie tacznika MPTC IW 6.4 x L
0,50 0,65
0,55 0,65
2
8- 0,63 0,65
£z
=3
® | w 0,75 0,65
& c
N
o
= > 0,88 0,65
.g g
@0 - £ 1,00 0,65
SSsE ©
Z2E 5
62 S 0,50 0,65
] 0
5 )
2 e 0,55 0,65
v @
o ‘'
£ . s_ 063 0,65
iz
=
y 0,75 0,65
©
o
0,88 0,65
1,00 0,65
" beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wediug PN-EN 206+A1:2016
2 stal gatunku S280GD wedlug PN-EN 10346:2015

Badioke Beton zivgl:;sgor:‘izzaﬁ]sowany
Gilebokosé¢ zakotwienia [mm] 30
Oznaczenie facznika MPTC 6.4 xL
o 2 0,75 0,65
c c
N I
o c E
& 2 5 x 0,88 0,65
T g 5 =
2 ]
28| 2 < 1,00 0,65
88E I
S @ E &
62| 5 2 0,75 0,65
s | 2 S
- z EE 0,88 0,65
& =
<] 2
= . 1,00 0,65
1 beton zwykly klasy C20/25 + C50/60 wedtug PN-EN 206+A1:2016
2 stal gatunku S280GD weditug PN-EN 10346:2015

Tablica C2. No$nosci charakterystyczne fgcznikdw wiercgcych samogwintujacych MPTC

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1014 wydanie 1



